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l.1.a. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce ValaSska Polanka je vymezeno dle platného mapového
podkladu k 8.3.2019 a je zakresleno ve Vykrese zakladniho ¢lenéni uzemi a v Hlavnim
vykrese.

.1.b. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

1. Zakladni koncepce rozvoje obce

a. Koncepce rozvoje uzemi vychazi z principu respektovani stavajiciho typu osidleni
a jeho historické struktury pfi souCasném naplnéni rozvojovych potfeb obce ValaSska
Polanka. Prostfednictvim uréeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti jsou stabilizovany
stavajici plochy a navrhovany nové rozvojové plochy. Uzemni plan soustfeduje dalsi
zastavbu do jiz existujiciho zastavéného uzemi nebo v jeho bezprostfedni blizkosti tak, aby
obec tvofila v ustfedni Casti kompaktni celek a v prostoru CHKO akceptovala priority
chranéného uzemi s cilem zachovani a dotvofeni prstence zelené kolem zastavby od
zemédeélsky obhospodafovanych pozemkul jako ochranny filtr. Celkové je kladen maximalni
diraz na ochranu okolni krajiny a jejich jednotlivych slozek — zemédélské pudy, lesa,
vodnich ploch a zelen&. Uzemi je rozvijeno v oblasti bydleni, dopravy, technické
infrastruktury a ochrany pfirody.

b. Uzemni plan akceptuje nadmistni zaméry uvedené v nadiazené dokumentaci
predevSim v oblasti dopravni infrastruktury — komplexni navrh koridoru pro pfelozku silnice |.
tridy 1/57.

c. Hlavni pozornost v uzemnim planu spociva v rozvoji ploch pro bydleni:

Plochy Bl — bydleni individualni

Plochy SO.3 — plochy smiSené obytné vesnické

Plochy byly takto definovany s ohledem na parcelaci a urbanistickou strukturu sidla.
Plochy smiSené obytné vymezeny samostatné na rozdil od ploch bydleni individualniho Bl
s moznosti vy8Siho podilu podnikatelské hospodarské, predevsim zemédeélské slozky.

Zastavitelné plochy bydleni jsou navrzeny s ohledem na krajinny raz postupnym
rozmélfiovanim zastavby pfi pfechodu do volné krajiny, vyuzivani krajinnych prvkd (napf.
zelené lemujici pFistupové komunikace, remize), a to i s protierozni a protipovodrovou
funkci.

Navrhuje se zastavba proluk v zastavéném uzemi a rozSifeni zastavénych ploch
v zastavéném uzemi do max. hodnoty koeficientu zastavéni.

MenSi zastavitelné plochy jsou v souladu se stavajicim krajinnym razem navrzeny i
vV nezastavéném uzemi.

d. Je navrzeno rozsifeni ploch ob&anského vybaveni (O) prfedevSim pro rozvoj
sportovnich a télovychovnych aktivit v navaznosti na stavajici plochu sportovisté -
zastavitelna plocha 34, 36.
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Plocha hibitova (OH) s ohledem na svoje specifické urCeni ma vyhrazen vlastni druh
plochy s rozdilnym zpusobem vyuZziti. Navrhuje se i jeho rozSifeni — plocha 35.

e. Je posilovana oblast vyroby rozSifenim stavajicich a navrhem novych ploch

Plochy VZ — plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

Plochy SP — plochy smiSené vyrobni

Plochy smiSené vyrobni slouzi pro variabilni moznost umisténi riznych vhodnych
vyrobnich druhd. Na rozdil od ploch VZ nemaji pfedem stanovené rezortni zafazeni a
vytvareji pfilezitost pro ekonomicky rozvoj.

f. Neni podporovana rodinna rekreace v novych plochach

g. Je podporovana pruchodnost krajiny s principy neoplocovani pozemkul v krajiné
mimo nezbytné vyjimky ochrany zelené&, zachovani pficnych komunikacnich tras sledujicich
pFistup z urbanizovaného Uzemi do krajiny, podpora doprovodnych krajinnych prvka (remizy,
segmenty vzrostlé zelené).

Soucasné je sledovano i pokraCovani migracniho koridoru pro Zivoc€ichy v navaznosti
na sousedni katastralni uzemi.

2. Ochrana a rozvoj hodnot

Uzemi obce méa v ramci krajinného razu dvé hlavni charakteristické podoby.

Prvni je pfedstavovana v soucCasnosti jiz silné urbanizovanym uzemim sledujicim
pfirodni osu Gzemi (vodni tok) i nadmistni komunikaéni osy (silnice I. tfidy). ReSeni
uzemniho planu akceptuje stavajici architektonické a urbanistické hodnoty v Uzemi,
pamatkové objekty i urbanistickou strukturu,

Druha podoba mimo silné urbanizovany prostor udoli je pfedstavovana hlavné
krajinnym uUzemim, které v oblasti VefeCného nabyva charakteristicky rys rozptylené
zastavby v krajing, ktera je navrhem uzemniho planu rozSifovana jen vyjimecné. Jde o
ojedinélé zastavitelné plochy bydleni (16,17,18) a malou plochu k obnové pamatkové tradice
— kaplicka (33). Pro podporu tradiéni podoby a doplnéni krajiny je navrzena obnova vodni
plochy (63). Je tak akceptovana vysoka kvalita krajinného prostfedi akcentovana existenci
CHKO, které je feSenim uzemniho planu doteno okrajové navrhem prevzatého a
upfesnéného koridoru obchvatu silnice 1/57 feSeného v soubéhu se Zeleznici.

Navrh sleduje vyuziti zastavéného uzemi a vytvareni zastavitelnych ploch pro bydleni
v pfimé navaznosti na zastavéné uzemi Casto jako proluky nebo vétsi prostory mezi stavajici
zastavbou (plochy 2, 13, 23, 24, 29, 30) pfi respektovani charakteristické struktury a
zpusobu pfechodu do volné krajiny zelenym zazemim.

V zaplavovém uzemi feky Senice jsou navrzeny zastavitelné plochy 6, 8 a 9, nebot
v téchto plochach obec zrealizovala pfipravné investice v podobé potifebné infrastruktury.
V plochach 6, 8 a 9 bude bytova zastavba realizovana nad urovni hladiny vody pfi pratoku
Q100.

Nastrojem feSeni je ¢lenéni Uzemi do ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a stanoveni
podminek pro jejich vyuziti. Pro posileni ochrany krajiny obsahuje navrh feseni USES
v daném prostfedi na lokalni urovni.

Do stavajicich zemédélskych ploch zainvestovanych odvodfiovacim systémem
zasahuje pouze jedna zastavitelnd plocha €. 43. Podminkou je zachovani funkénosti
melioracnich zafizeni.
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l.1.c. Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

1. Urbanisticka koncepce

a. Uzemni plan obce Valasska Polanka fesi urbanistickou koncepci dal$iho tzemniho
rozvoje obce, jehoz zakladnim predpokladem je respektovani charakteristické zastavby
typické pro tuto oblast. ReSenim GUzemniho planu je zachovan stavajici typ zastavby, je
respektovana a podporovana rozvolnéna forma zastavby v krajinném prostfedi a na okrajich
sidla a jsou respektovany a rozvijeny cenné pfirodni a typickeé krajinné prvky.

V obci pfevazujici charakter obytné zastavby je formou rodinnych domi samostatné
stojicich v samostatnych stavebnich pozemcich. Zastavba v udoli ficky Senice a podél
VerfeCného potoka pred jeho vyusténim podél silnice a mistnich komunikaci je realizovana
pfevazné v urCené stavebni Care. Zastavitelné plochy v tomto prostfedi budou na tento typ
vystavby obytnych domu navazovat. Zastavitelné plochy v prostorech pfechodu do volné
krajiny budou respektovat krajinny raz, jehoz soucasti je charakteristicky zplsob zastavby
formou otevienych dvorcu bez pevné stanovené stavebni €ary na pozemcich s veétsi
rozlohou (cca nad 2000m2) s moznosti vazby na hospodareni v okolni krajiné.

Pfevazujici charakter obytné zastavby v obci u hlavnich objektd predstavovanych
rodinnym domem — obytnym stavenim je dan pidorysem s dispozici obvykle obdélnikovou a
zastfeSenim Sikmou stfechou s dvéma stfeSnimi rovinami a hfebenem se sklonem do 45°.
Navrhovana zastavba proluk bude dodrzovat tuto charakteristiku. Prostorova regulace
konkrétnich zastavitelnych ploch — viz kapitola I.1.F. Zastavba proluk v zastavéném uzemi
bude respektovat charakteristiku existujicich okolnich stavebnich objektl.

b. Rozvojové plochy jsou navrhovany s ohledem na vhodnost navaznosti funkci,
vhodnost podminek a konfiguraci terénu.

c. Jsou feSeny plochy nadmistniho vyznamu pro silni¢ni dopravu — koridor prelozky
silnice |. tfidy 1/57.

d. Redenim jsou rozvijeny plochy pro bydleni, pfedevs§im v navaznosti na zastavéné
uzemi.

e. Redenim jsou rozvijeny plochy pro ob&anské vybaveni a plochy pro vyrobu.

f. Nejsou navrhovany nové plochy rodinné rekreace.

g. Pfi realizaci naplhovani zastavitelnych ploch bude zamezeno jejich vzajemnému
negativnimu pasobeni pfedevsim s ohledem na podminky bydleni.

2. Vymezeni zastavitelnych a navrhovych ploch

Cislo Kaéd Popis lokality Vyméra (ha)
plochy navrhované
funkce

Bydleni hromadné, bydleni individualni
2 Bl doplnéni zastavby u jiZ realizovanych novostaveb,

naproti sportovnimu arealu v J €asti obce 1,10
Plochy smiSené obytné, plocha smiSena v centralni zéné
3 SO.3 plocha navazujici na novéjsi zastavbu v obci, kterou

rozSifuje zapadnim smérem, JZ okraj obce 0,25
4 SO.3 plocha navazujici na novéjsi zastavbu v obci, kterou

rozSifuje zapadnim smérem 1,29
5 SO.3 plocha navazujici na zastavbu v obci, kterou rozsifuje

zapadnim smérem 1,55
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6 S0.3 plocha navazujici na vychodni okraj obce smérem

k draze 0,86
7 SO.3 plocha navazujici na zastavbu v obci, kterou rozsifuje

zapadnim smérem 0,24
8 SO.3 plocha navazujici na vychodni okraj obce smérem

k draze 0,32
9 SO.3 plocha navazujici na vychodni okraj obce smérem

k draze 0,90
10 S0.3 plocha navazujici na zastavbu v obci, kterou rozsifuje

zapadnim smérem 0,16
11 S0O.3 plocha navazujici na zastavbu v obci (JZ ¢ast), kterou

rozSifuje zapadnim smérem 0,44
12 S0.3 plocha navazujici na zastavbu v obci, kterou rozSifuje

zapadnim smérem 0,08
13 SO.3 plocha navazujici na novéjsi zastavbu v obci, kterou

rozSifuje severnim smérem 0,42
15 SO.3 plocha navazujici na vychodni okraj obce smérem

k draze 0,90
16 SO.3 plocha v prostoru rozptylené zastavby na vychodnim

okraji katastralniho uzemi, v udoli Vefe€ného potoka 0,11
17 SO.3 plocha v prostoru rozptylené zastavby na vychodnim

okraji katastralniho uzemi, v udoli Vefe€¢ného potoka 0,35
18 S0.3 plocha navazujici na stavajici rekreacni plochu, Z ¢ast

obce 0,42
20 S0.3 plocha v prostoru rozptylené zastavby navazuijici

bezprostfedné na novou zastavbu v obci, v udoli

VefeCného potoka 0,40
21 S0.3 plocha v prostoru rozptylené zastavby navazujici

bezprostfedné na novou zastavbu v obci, v udoli

Vefe€ného potoka 0,44
22 SO.3 plocha navazujici na stavajici zastavbu RD, Z okraj

obce 0,19
23 SO.3 plocha vyplfujici vétsi proluku zastavby RD, na SZ

okraji obce 1,44
24 SO.3 plocha nad hibitovem navazujici na stavajici zastavbu

RD 0,58
25 SO.3 plocha navazujici na stavajici zastavbu RD, Z okraj

obce 0,63
26 SO.1 plocha v centru obce 0,20
29 SO.3 plocha navazujici na plochu 031, lokalita ,K

Martink(m* 0,21
30 S0.3 plocha navazujici na stavajici zastavbu RD 0,14
Plochy obéanského vybaveni
31 @) plocha pro vystavbu arealu ochranct pfirody a pro

revitalizaci pfilehlého mokradu, lokalita ,K Martink(im“ 0,41
32 0] plocha pro komeréni zafizeni - obchod a restauraci,

vedle OU 0,14
33 0] plocha pro vystavbu kapli¢ky v J &asti obce, pfiblizné

nad lokalitou bytovych domi 0,02
34 0] rozSifeni aredlu, v navaznosti na plochu stavajiciho

fotbalového hristé 1,77
35 OH rozSifeni hibitova, mezi stavajicim hibitovem a

zakladni Skolou 0,24
36 @) plocha ob&anského vybaveni pro vefejnou

infrastrukturu 0,81
Plochy smisSené vyrobni, plocha pro zemédélskou vyrobu
41 \V4 plocha pro zemédélskou vyrobu, zapadné od obce 0,18
42 SP plocha smiSena vyrobni rozsifujici stavajici areal v

severni ¢asti obce 0,70
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43 SP plocha smiSena vyrobni podél silnice I/57 smérem na
Leskovec 3,18
Plochy pro silni€ni dopravu
51 DS plocha pro komunikaci smérem k lokalnimu biocentru
B1 U Vapenky 0,10
52 DS plocha pro komunikaci u navrhované lokality bydleni
¢€.16, v udoli potoka Verfecny 0,04
53 DS koridor pro pfelozku silnice 1/57 vychodné od Zeleznice
v&etné jejiho kiizeni v€etné jejich soucasti 31,22
54 DS koridor pro pfelozku silnice 1/57 jizné a jihozapadné od
obce veetné jejich soucasti 18,88
55 DS koridor pro pfelozku silnice 1/57 jizné od obce vEetné
jejich soucasti 0,21
56 DS koridor pro prelozku silnice I/57 v&etné jejich soucasti 2,29
57 DS koridor pro pfelozku silnice 1/57 v€etné jejich soucasti 0,34
59 DS koridor pro pfelozku silnice 1/57 v€etné jejich soucasti 0,95
60 DS koridor pro pfelozku silnice 1/57 v€etné jejich soucasti 0,33
71 DS koridor pro cyklostezku a kanalizaci v jizni asti obce 0,28
72 DS koridor pro cyklostezku a kanalizaci v jizni ¢asti obce 0,45
81 DS koridor pro cyklostezku, vodovod a kanalizaci v severni
Casti obce, u hranic s Leskovcem 0,32
83 DS kfizeni plochy pro VTL plynovod — havarijni propoj a
plochy pro pfelozku silnice 1/57 (plocha je soucasti
koridoru pro prelozku silnice 1/57) 0,07
82 DS plocha pro upravu kfiZzovatky 0,08
89 DS koridor pro cyklostezku a kanalizaci v jizni ¢asti obce 0,05
Plochy technické infrastruktury, plocha pro vodni hospodarstvi
58 TV plocha pro vodohospodariské zafizeni zapadné od
obce 0,33
84 T koridor pro kanalizaci a vedeni VN 22kV v severni
Casti obce 0,18
85 T koridor pro VTL plynovod — havarijni propoj v jizni ¢asti
obce 0,22
Plochy vodni a vodohospodaiské
63 WT vodni plocha k obnové, v SV &asti katastru, v adoli
Verfe&ného potoka 0,23
Plocha krajinné zelené
91 K plocha krajinné zelené v severni &asti obce, navazuje
na plochu bydleni 0,28
Charakter zastavby v navrhovanych zastavitelnych plochach
Cislo Druh Padorys staveb Stresni rovina Podlaznost
plochy | zastavby
2 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - hlavni hfeben rovnobé&zné s
obdélnikova nebo komunikaci
tvaru L - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
3 individualni - obdélnikova - zastfeSeni sedlovou stfechou | - max. dvoupodlazni s
dispozice hlavniho | - sklon stfeSnich rovin - 38-45° | podkrovim
objektu - hlavni hfeben rovnobézné s
komunikaci
4 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim

objektu
obdélnikova nebo
tvaru L

- stavebni ¢ara
vSech staveb ve

- sklon stfesnich rovin - 35-45°
- hlavni hfeben rovnobézné s
komunikaci
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stejné vzdalenosti
od obsluzné
komunikace

5 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben rovnobézné s
tvaru L komunikaci

6 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikovéa nebo - hlavni hfeben rovnobé&zné s
tvaru L komunikaci

7 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben kolmo nebo
tvaru L rovnobé&zné s komunikaci

8 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben kolmo na
tvaru L komunikaci

9 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikovéa nebo - hlavni hfeben rovnobézné s
tvaru L komunikaci

10 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben rovnobé&zné s
tvaru L vrstevnicemi

11 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben rovnobé&zné s
tvaru L vrstevnicemi

12 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikovéa nebo - hlavni hfeben rovnobézné s
tvaru L vrstevnicemi

13 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben rovnobé&zné s
tvaru L komunikaci

15 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben rovnobé&zné s
tvaru L komunikaci

16 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo
tvaru L

17 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo
tvaru L

18 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
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objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben rovnobézné s
tvaru L vrstevnicemi
20 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikovéa nebo
tvaru L
21 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikovéa nebo - hlavni hfeben rovnobézné s
tvaru L komunikaci
22 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 35-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben rovnobézné s
tvaru L vrstevnicemi
23 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo
tvaru L
24 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikovéa nebo - hlavni hfeben rovnobézné s
tvaru L komunikaci
25 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben rovnobé&zné s
tvaru L vrstevnicemi
- stavebni &ara
vSech staveb ve
stejné vzdalenosti
od obsluzné
komunikace
26 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikovéa nebo - hlavni hfeben rovnobézné
tvaru L s hlavni prijezdnou
komunikaci
29 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 35-45°
obdélnikova nebo - hlavni hfeben rovnobé&zné s
tvaru L komunikaci
30 individualni - dispozice hlavniho | - zastfeSeni Sikmou stfechou - pfizemi s podkrovim
objektu - sklon stfeSnich rovin - 38-45°
obdélnikova nebo
tvaru L

3. Vymezeni ploch prestavby

Oznaceni Kod Lokalizace, popis
plochy navrhované
funkce
Prestavba 1 DS plocha v misté navrhovaného koridoru pro 1/57, v S ¢asti obce, u odbocky
do udoli Vefe¢ného potoka — v souasné dobé plocha bydleni
Prestavba 2 DS plocha v misté navrhovaného koridoru pro 1/57, v JZ &asti k.u. —
v sou€asné dobé plocha bydleni
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Prestavba 3 DS plocha v misté navrhovaného koridoru pro 1/57, v JZ ¢asti k.U. —
v souCasné dobé plocha bydleni

Pfestavba 4 DS plocha v misté navrhovaného koridoru pro 1/57, v J ¢asti obce —
v souCasné dobé plocha bydleni

Pfestavba 5 DS plocha v misté navrhovaného koridoru pro I/57, v S ¢asti obce, u odbocky
do udoli Vefe¢ného potoka — v sou€asné dobé plocha bydleni

Pfestavba 6 DS plocha v misté navrhovaného koridoru pro 1/57, v J ¢asti obce —
v sou€asné dobé plocha bydleni

Pfestavba 7 DS plocha v misté pro upravu kfizovatky, v J ¢asti obce — v souCasné dobé
plocha bydleni

4. Systém sidelni zelené

Sidelni zelen je pfipustna v ramci vSech ploch s rozdilnym zplusobem vyuziti v
zastavéném a zastavitelném uzemi.

.1.d. Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji
umist'ovani, vymezeni ploch a koridortl pro verejnou infrastrukturu,
véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

1. Dopravni infrastruktura

Silniéni doprava

Uzemni plan respektuje sit stavajicich silnic:

1157 Bartultovice (hran. pfechod s Polskem) — Krnov — Opava — Novy Ji€in
hran.pfechod se SR Brumov — Bylnice. Silnice patfi mezi hlavni silni¢ni
tahy na vychodé CR.

1/149 Otrokovice — Zlin — Vizovice — ValaSska Polanka - Horni Lide€ - hran.
pfechod se SR Strfelna — Lysa pod Makytou.

11/05741 Seninka - spojovaci

111/05742 ValaSska Polanka — pfijezdna

Uzemni plan vymezuje plochy zpfesn&ného koridoru pro novou trasu silnice 1/57
v plochach DS 53, DS 54, DS 55 (kfiZzeni s lokalnim biokoridorem), DS 60 (kfizeni
s koridorem cyklostezky) a DS 83 (kfizeni plochy pro VTL plynovod — havarijni propoj a
plochy pro pfelozku silnice 1/57 - plocha je soucasti koridoru pro pfelozku silnice 1/57).

Uzemni plan vymezuje plochy koridoru pro napojeni na /57 od obce Luzna
v plochach DS 56, DS 57 (kfiZeni s lokalnim biokoridorem), DS 59.

Uzemni plan vymezuje plochu pro tpravu kfizovatky silnic 1/49 a 1/57 - DS 82.

Dale je respektovana stavajici sit mistnich a ucelovych komunikaci zajiStujicich
obsluhu uzemi.

Uzemni plan doplfiuje systém mistnich komunikaci o dvé nové plochy:

DS 51 - plocha pro komunikaci smérem k lokalnimu biocentru B1 U Vapenky a

DS 52 - plocha pro komunikaci u navrhované lokality bydleni SO.3 ¢.16, v udoli

potoka Verecny.
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Staticka doprava
Staticka doprava je feSena jako soucast stavajicich i navrhovanych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti v zastavéném a zastavitelném uzemi

Cyklisticka doprava

Pro cyklistickou dopravu bude vyuzivana sit’ stavajicich komunikaci a bude vedena i
v plochach s rozdilnym zpUsobem vyuZziti.

Uzemni plan dale navrhuje koridor DS 71,72,81 a 89 pro &ast nové cyklistické stezky
BeCva — Vlara — Vah na uzemi obci HornolideCska. Dale koridor DS 60 (s kfizenim
s koridorem pfelozky silnice 1/57).

Zelezniéni doprava

Obci prochazi celostatni dvoukolejna elektrizovana trat' €.280 Hranice na Moravé —
Strelna, ktera dale pokracuje pres statni hranici se Slovenskem do Puchova. Jeji prubéh se
feSenim uzemniho planu neméni.

Z aktualizace ZUR ZK je do Uzemniho planu prevzata Uzemni rezerva prodlouZeni
traté €. 331 Vizovice — ValaSska Polanka s napojenim na trat' ¢. 280 (plocha D 100).

Soucasti koridoru uzemni rezervy je zCasti plocha koridoru pro novou trasu silnice
1/57.

2. Technicka infrastruktura

2.1. Zasobovani vodou

Koncepce zasobovani pitnou vodou zlstane zachovana a obec ValaSska bude
nadale napojena na SV Stanovnice pod tlakem VDJ Usti 2 x 2000 m3 (447,50 — 452,80 m
n.m.), ktery je redukovan v redukéni $achté RS.

V souvislosti s novymi zastavitelnymi plochami dojde CasteCné k rozSifeni stavajici
vodovodni sité v ramci vefejnych prostranstvi a jednotlivych ploch s rozdilnym zptusobem
vyuziti. Navrhem uzemniho planu se nevymezuji samostatné funkéni plochy pro zasobovani
vodou.

K rozSifeni stavajici obecni sité dojde zejména v plochach verejnych prostranstvi a
v ramci dalSich jednotlivych ploch s rozdilnym zptusobem vyuZziti.

Je navrzena nova zastavitelna plocha (TV58) pro situovani vodohospodarského
zafizeni.

2.2. Odkanalizovani

V nové navrZenych zastavitelnych plochach bude realizovana oddilna kanalizace,
splaskové vody budou likvidovany prostfednictvim novych kanalizaCnich stok do stavajici
splaskové kanalizace. Lokalné v mistech s nepfiznivymi spadovymi poméry budou
realizovany kratké useky tlakové kanalizace s vyusténim do stavajici splaskové kanalizace.

Destové vody budou odvadény kratkymi useky kanalizace do toku Senice, ktera obci
prochazi ve sméru jih-sever. Destovou kanalizaci se stanou po rekolaudaci pavodni kratké
kanalizaCni stoky v obci. S ohledem na kratké useky stok budou destové vody likvidovany
zausténim do vodotecCe pfimo bez retence.

Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch nové zastavby budou dle vysledku
hydrogeologického prizkumu v maximalni mozné mife vyuzivany pfimo na vilastnim
pozemku.

K rozSifeni stavajici kanalizaCni sité dojde zejména v plochach vefejnych prostranstvi
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a v ramci dalich jednotlivych ploch s rozdilngym zpdsobem vyuziti. V UP je navrzena nova
plocha koridoru (T*84) pro vedeni VN a spole¢né i pro odkanalizovani v severni ¢asti uzemi
k pfipadnému posileni pro plochu SP 42.

2.3. Zasobovani plynem

V souvislosti s novymi zastavitelnymi plochami dojde CasteCné k rozSifeni stavajici
plynovodni sité v ramci vefejnych prostranstvi a jednotlivych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti. Navrhem uzemniho planu se nevymezuji samostatné funkéni plochy pro zasobovani
plynem.

Jsou navrzeny plochy umoznujici realizaci VTL plynovodu — tzv. havarijniho propoje
na Slovensko. Jedna se o plochu T*85 a DS83 (kfiZzeni plochy pro plynovod a pro koridor
silnice 1/57).

2.4. Zasobovani elektrickou energii

V souvislosti s novymi zastavitelnymi plochami dojde Castecné k rozSifeni stavajici
sité zasobovani elektrickou energii vramci vefejnych prostranstvi a jednotlivych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti v€etné situovani novych trafostanic.

V UP je navrzena nova plocha koridoru (T*84) pro vedeni VN a spole¢né& i pro
odkanalizovani v severni €asti uzemi k pfipadnému posileni pro plochu SP 42. V pfipadé
potfeby posileni pro plochu TV 58 je mozZzno umistit vedeni VN v ramci stavajici komunikace.

2.5. Spoje

Stavajici koncepce se neméni.

Nové sité ani funkéni plochy technické infrastruktury pro potfeby spojl nejsou
navrhovany.

2.6. Nakladani s odpady
Nenavrhuji se nové plochy pro feSeni nakladani s odpady. Stavajici zpUsob likvidace
TKO zustane zachovan.

3. Obcéanské vybaveni
Uzemnim planem je stabilizovano stavajici obéanské vybaveni.

V FeSeném uzemi jsou navrhovany tyto nové plochy vefejné vybavenosti:

- 0O 31 - plocha pro vystavbu arealu ochrancl pfirody a pro revitalizaci pfilehlého
mokradu, Lokalita ,k Martinkim*

- 0 32 - plocha pro komeré&ni zafizeni - obchod a restauraci, vedle OU

- 0 33 - plocha pro vystavbu kapli¢ky

- O 34 - plocha pro rozSifeni sportovniho arealu, v navaznosti na plochu
stavajiciho fotbalového hristé

- OH 35 - plocha pro rozSifeni hibitova, mezi stavajicim hibitovem a zakladni
Skolou

- 0O 36 - plocha ob&anského vybaveni pro vefejnou infrastrukturu

4. Verejna prostranstvi
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Stavajici vefejna prostranstvi jsou v UP stabilizovana jako plochy P* a nova verejna
prostranstvi navrhovana nejsou.

I.1.e. Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, Uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek
nerostnych surovin

1. Koncepce usporadani krajiny

Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v nezastavéném uzemi ve spravnim uzemi
obce Valasska Polanka jsou vymezeny takto:

Koéd plochy Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti v nezastavéném tuzemi
K plochy krajinné zelené

P plochy pfirodni

Z plochy zemédélské

L plochy lesni

WT plochy vodni a vodohospodaiské

2. Vymezeni ploch zmén v krajiné

Uzemni plan navrhuje pouze jednu novou plochu krajinné zelené:

Cislo plochy | Ozn. Popis Vyméra

91 K plocha krajinné zelené v severni ¢asti obce, navazuje na plochu bydleni 0,28

3. Uzemni systém ekologické stability

USES je v zajmovém Uzemi obce Valadska Polanka vymezen pouze na lokalni
arovni. Navrh opatieni vychazi ze zji$téného stavu jednotlivych skladebnych &asti USES a je
proveden tak, aby jednotliva biocentra, biokoridory a interakCni prvky plnily postupné, v
zavislosti na mife a kvalité provedenych opatfeni co nejlépe své funkce. SouCasné je vSak
navrh proveden tak, aby nebyl v konfliktu s dalSimi stavajicimi i navrzenymi funkcemi uzemi,
zejména obytnou, vyrobni, dopravni a rekreacni.

Prachodnost USES pies navrhovanou plochu dopravy (DS 55,57,89) bude feSena
mimourovnovym zpusobem v nezbytném rozsahu.

Prehled prvka USES:

Oznaceni Popis Pl9cha I?iocep teroa
délka biokoridoru
B1 Lokalni biocentrum - U Vapenky 6,3 ha
B2 Lokalni biocentrum - Suladov 12,7 ha
B3 Lokalni biocentrum - U Heinzova mlyna 5,7 ha
B4 Lokalni biocentrum - Nad zeleznici 19,2 ha
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Oznaceni Popis Plgcha I_aioce_n teraa
délka biokoridort
B5 Lokalni biocentrum - U Vacull 11,6 ha
B6 Lokalini biocentrum - Vefeény potok 9,3 ha
B7 Lokalni biocentrum - Padélky 18,1 ha
B8 Lokalni biocentrum - Skaredé 26,3 ha
K1 Lokalni biokoridor 370 m
K2 Lokalni biokoridor 2200 m
K3 Lokalni biokoridor 690 m
K4 Lokalni biokoridor 910 m
K5 Lokalni biokoridor 3460 m
K7 Lokalni biokoridor 1370 m
K8 Lokalni biokoridor 740 m
K9 Lokalni biokoridor 660 m
K10 Lokalni biokoridor 660 m
K11 Lokalni biokoridor 710 m
K12 Lokalni biokoridor 1400 m
K13 Lokalni biokoridor 270 m
K14 Lokalni biokoridor 1400 m
K16 Lokalni biokoridor 960 m
K17 Lokalni biokoridor 70 m
K18 Lokalni biokoridor 930 m

4. Prostupnost krajiny

Uzemni plan podporuje principy zachovani prostupnosti zastavéného a zastavitelného
uzemi do nezastavéného uzemi - do volné krajiny.

Prostupnost vyznamné posili navrhovana prelozka silnice 1/57 a dale také navrhovana
cyklostezka podél Senice a stavajici silnice 1/57.

Navrh uzemniho planu pocita s parcelnim upfesnénim zpevnéné ucelové komunikace
vedouci nad potokem Vapenka do Prlova.

Prostupnost uzemi pro velké savce je feSena respektovanim migracniho koridoru
v severni ¢asti k.u. ValaSska Polanka v navaznosti na navrh v k.u. Leskovec.

5. Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

Protierozni opatfeni nejsou v k.u. ValaSskad Polanka s ohledem na vysokou miru
zalesnéni a zatravnéni feSeného uzemi navrhovana. Jsou vSak pfipustna v plochach
zemédélskych a v plochach krajinné zelené.

V ramci fe$eni UP nejsou navrzena zadna protipovodfiova opatfeni. Casteéné jsou
protipovodniova opatfeni feSena v podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti predevSim s ohledem na to, Ze v katastralnim uzemi Valasska Polanka je vyhlaseno
zaplavové uzemi feky Senice, které zasahuje do navrhovanych zastavitelnych ploch SO.3.
6, 8, 9 a 15 (velmi nepatrné), O 32 a 036, SP 42, DS 53 - 56, 60, 71, 72, 81, 89, T*84.

6. Vodni toky a nadrze

Osu uzemi tvofi feka Senice pramenici v Javornikach a v feSeném uzemi se do ni
vléva z levé strany potok Pozdéchlivka, Seninka a z pravé strany VefeCny potok. ResSeny
katastr ma jesté nékolik drobnych bezejmennych pfitoku.
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V uzemnim planu je navrzena k obnové jedna vodni plocha — WT63, na levostranném
pfitoku potoka Verecny.

7. Rekreace

V uzemnim planu nejsou navrzeny zadné nové plochy rekreace.

8. Dobyvani nerostu

V uzemi se nevyskytuji zadné stavajici ani navrhované plochy uréené k dobyvani
nerostu.

I.1.f. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti
s urcenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni,ve
kterych plochach je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych
opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, vcetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napriklad vySkové requlace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry pro
vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

1. Seznam ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

V ramci feseni UP jsou vymezeny tyto plochy:

bydleni hromadné BH
bydleni individualni Bl
plochy rodinné rekreace RI
plochy individualni rekreace - zahradkarska osada RZ
plochy ob&anského vybaveni o
plocha pro vefejna pohrebisté a souvisejici sluzby OH
plochy vefejnych prostranstvi P*
plochy smiSené v centralni zoné SO0.1
plochy smiSené obytné vesnické S0.3
plochy pro silni¢ni dopravu DS
plochy pro drazni dopravu DZ
plochy technické infrastruktury T
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plochy pro vodni hospodarstvi TV
plochy vyroby a skladovani \'
plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu vZ
plochy smiSené vyrobni SP
plochy vodni a vodohospodarské WT
plochy zemédélske Z
plochy lesni L
plochy pfirodni P
plochy krajinné zelené K

Konkrétni podminky pro vyuziti ploch vzhledem k pfislusné funkci jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkach. Zafazeni do ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti a charakteristika
jejich naplné vychazi z ¢lenéni dle vyhlasky €. 501/2006 Sb. a z Metodiky jednotného
digitalniho zpracovani uzemné analytickych podkladi a uzemné planovaci dokumentace

Zlinského kraje.

2. Podminky pro vyuziti ploch

Seznam ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti a jejich typu:

Stavajici a navrhové plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

uzemi

Zatridéni dle zakl. €lenéni Plochy zastavéné

uzemi

Koéd dle podrobnéjsiho €lenéni

BH — BYDLENi HROMADNE

Hlavni vyuziti

Bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuziti

stavby a zafizeni podmifiujici bydleni v bytovych domech
dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
vefejna prostranstvi a zelen

protihlukova opatieni

informacni zafizeni

souvisejici obanské vybaveni a souvisejici nevyrobni sluzby

Nepripustné

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorove e max. vySka objektd - 2 nadzemni podlazi + podkrovi

usporadani e Kkoeficient zastavéni v zastavénych uzemich max. 0,3, pokud neni tento
koeficient dosazen, nebude rozSifenim zastavénych ploch prekroen

Zatridéni dle zakl. €lenéni Plochy zastavéné, zastavitelna plocha €.2

uzemi

EKOTOXA s.r.o.
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uzemi

Kéd dle podrobnéjsiho élenéni | Bl - BYDLENI INDIVIDUALNI

Hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti

stavby a zafizeni souvisejici a podminujici bydleni

chovatelstvi v souvislosti s bydlenim slugitelné s hlavnim vyuzitim
dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
vefejna prostranstvi a zelen

protihlukova opatfeni

informacni zafizeni

Podminéné
pFipustné vyuziti

bytové domy _

Podminka vyuZiti: splnéni podminek prostorové regulace

rodinna rekreace

Podminka vyuZiti: pouze v zastavéném tzemi

podminka pro zastavitelnou plochu €.2 — v dalSim stupni projektové
pfipravy bude prokazano, Zze nebudou prekroCeny maximalni pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorach staveb
souvisejici obCanské vybaveni mistniho vyznamu a souvisejici
nevyrobni sluzby

Podminka vyuZiti: stavby obcCanského vybaveni a nevyrobnich
sluZeb jsou soucasti pozemku rodinného domu

Nepfipustné
vyuziti

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti
nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorové
usporadani

max. vySka objektu - 2 nadzemni podlazi s podkrovim

koeficient zastavéni pro zastavitelnou plochu 2 - max. 0,3

max. velkost stavebniho pozemku u zastavitelné plochy 2 — 1000 -
1200m2

nova obytna zastavba bude realizovana z objektl zastfeSenych
Sikmymi sklonitymi stfechami

v zastavéném uzemi bude pfi dostavbé proluk dodrzen pfevazujici
charakter okolni zastavby

podrobnéjsi popis zastavby — viz bod |.1.c.1.

vSechny stavby mohou byt podle mistnich podminek opatifeny
podzemnim podlazim — podsklepenim

uzemi

Zatridéni dle zakl. €lenéni Plochy zastavéné

uzemi

Kéd dle podrobnéjsiho élenéni | RI - PLOCHY RODINNE REKREACE

Hlavni vyuziti

Individualni rodinna rekreace

Pripustné vyuziti

dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZzitim
plochy souvisejicich vefejnych prostranstvi

mobiliaf, sochy

sidelni zelenh

stavby a zafizeni podmiriujici rodinnou rekreaci

informacni zafizeni
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Nepfipustné

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové e max. vySka objektd - 2 nadzemni podlazi
usporadani e koeficient zastavéni max. 0,2 — zastavitelné plochy nejsou navrhovany,

v zastavénych uzemich, pokud neni tento koeficient dosazen, nebude
rozSifenim zastavénych ploch piekrocen

uzemi

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

Plochy zastavéné

uzemi

Kéd dle podrobnéjsiho ¢lenéni

RZ - PLOCHY INDIVIDUALNI REKREACE -
ZAHRADKARSKE OSADY

Hlavni vyuziti

Osady a zahradkarské chaty

Pripustné vyuziti

dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
oploceni
informacni zafizeni

Nepfipustné

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové e max.vyska objektl - 1 nadzemni podlazi
usporadani

uzemi

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

Plochy zastavéné, zastavitelné plochy ¢.31, 32, 33, 34 a
36

uzemi

Kéd dle podrobnéjsiho élenéni

O - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Hlavni vyuziti

Obcanské vybaveni

Pripustné vyuziti

dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocinkové plochy

plochy souvisejicich vefejnych prostranstvi

zelen

informacni, propagacni a reklamni zafizeni, stavby pro reklamu

Podminéné
pripustné vyuziti

bydleni
Podminka vyuZiti: bydleni soucasti objektt obéanského vybaveni

Nepripustné vyuz

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti
nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorové
usporadani

max. vyska zastavby - 2 nadz. podlazi
objekty obanského vybaveni a bydleni v zastavitelné ploSe ¢.32 budou
realizovany mimo hranice zaplavového uzemi pfi Q100

uzemi

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

Plochy zastavéné, zastavitelna plocha €.35

uzemi

Kéd dle podrobnéjsiho élenéni

OH - PLOCHY PRO VEREJNA POHREBISTE A
SOUVISEJiCi SLUZBY

Hlavni vyuziti

Vefejna pohiebisté

Pripustné vyuziti

dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
plochy souvisejicich vefejnych prostranstvi

zelen

mobiliaf, sochy, pomniky

informacni zafizeni
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Nepfipustné o
vyuziti

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti
nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

uzemi

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

Plochy zastavéné, zastavitelné plochy €. 51, 52, 71, 72, 81,
82, 89

Kéd dle podrobnéjsiho
¢lenéni uzemi

DS - PLOCHY PRO SILNICNi DOPRAVU

Hlavni vyuziti Pozemni komunikace vCetné jejich soucasti a prisluSenstvi
Pripustné vyuziti e dopravni stavby (napf. Eerpaci stanice pohonnych hmot, zafizeni
linkové osobni a hromadné vefejné dopravy, autobusova nadrazi)
e protihlukova opatfeni
e garaze
e technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
e doprovodna a izolagni zelen, silniéni vegetace
e informacni zafizeni
e obcCanské vybaveni, vyrobni a nevyrobni sluzby slucitelné s hlavnim
vyuzitim
e plocha &. 89 — USES — mimouroviiové kFizeni
Nepfipustné e ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti
vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

uzemi

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

Plochy zastavitelné, plochy €. 53-57, 59, 60, 83

Kod dle podrobnéjsiho
¢lenéni uzemi

DS - PLOCHY PRO SILNICNi DOPRAVU

Hlavni vyuziti

Pozemni komunikace v€etné jejich soucasti a pfislusenstvi

Pripustné vyuziti

dopravni stavby (napf. ¢erpaci stanice pohonnych hmot)
protihlukova opatfeni

technicka infrastruktura slu€itelna s hlavnim vyuZzitim
doprovodna a izolaéni zelen, silniCni vegetace

plochy &. 55 a 57 — USES — mimoUrovriové kfizeni
plocha €. 83 — technicka infrastruktura

Nepfipustné
vyuziti

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZziti
nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

uzemi

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

Plochy zastavéné

Kéd dle podrobnéjsiho
¢lenéni uzemi

DZ - PLOCHY PRO DRAZNIi DOPRAVU

Hlavni vyuziti

Zelezniéni draha v&etné jejich zafizeni, zafizeni pro drazni dopravu

Pripustné vyuziti

parkovisté, odstavna stani

plochy souvisejicich vefejnych prostranstvi

zelen

protihlukova opatieni

ostatni dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim
technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
doprovodna a izola¢ni zelen

informacni, propagacni a reklamni zafizeni, stavby pro reklamu
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obCanské vybaveni, vyrobni a nevyrobni sluzby slucitelné s hlavnim
vyuzitim

Nepfipustné
vyuziti

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti
nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

uzemi

Plochy zastavéné, zastavitelna plocha ¢. 84, 85

Kéd dle podrobnéjsiho

¢lenéni uzemi

T* - PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Hlavni vyuziti

Technicka infrastruktura

Pripustné vyuziti

dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
zelen

Nepfipustné
vyuziti

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti
nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

uzemi

Plochy zastavéné, zastavitelna plocha ¢€.58

Kéd dle podrobnéjsiho

¢lenéni uzemi

TV - PLOCHY PRO VODNi HOSPODARSTVI

Hlavni vyuziti

Vodovody a kanalizace

Pripustné vyuziti

dopravni a ostatni technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
zelen
informacni zafizeni

Nepfipustné
vyuziti

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZziti
nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

uzemi

Zastavitelna plocha ¢. 26

Koéd dle podrobnéjsiho €lenéni

uzemi

S0O.1 - PLOCHY SMISENE V CENTRALNI ZONE

Hlavni vyuziti

Bydleni a obanské vybaveni

Pripustné vyuziti

vefejna prostranstvi a zeleh

protihlukova opatfeni

informacni zafizeni

stavby a zafizeni souvisejici a podmifujici hlavni vyuziti
dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
nevyrobni sluzby

Nepripustné

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti

vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové e max. vySka zastavby - 2 nadzemni podlazi s podkrovim
usporadani e neprekracovat vySkovou hladinu jednotlivych urbanistickych prostor(

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

uzemi

Plochy zastavéné, zastavitelné plochy ¢. 3 - 13,15 - 18, 20
- 25, 29-30

Koéd dle podrobnéjsiho €lenéni

uzemi

S0.3 - PLOCHY SMISENE OBYTNE VESNICKE

Hlavni vyuziti

Bydleni s moznym vySSim podilem hospodariskeé slozky
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Pripustné vyuziti individualni rekreace

vyrobni a nevyrobni sluzby slugitelné s hlavnim vyuzitim

zemédélska vyroba sluditelna s hlavnim vyuzitim

stavby a zafizeni souvisejici a podmifujici hlavni vyuZiti

dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

plochy souvisejicich vefejnych prostranstvi

zelen

protihlukova opatrfeni

informacni zafizeni

bytové domy — za podminky splnéni prostorové regulace

vyuziti plochy €. 16 je podminéno vysledkem inZenyrsko-geologického

posouzeni

e vyuziti ploch €. 6, 8, 9, 15 je podminéno v dalSim stupni projektové
pfipravy prokdzanim, Zze nebudou pfekro&eny max. pfipustné hladiny
hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorach staveb

Podminéné
pripustné vyuziti

Nepfripustné e ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZziti
vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorové e max. vysSka zastavby - 2 nadzemni podlazi s podkrovim

usporadani e koeficient zastavéni max. 0,2 plati pro vdechny zastavitelné plochy,

s vyjimkou ploch:
-¢6.4,8,9,11,12,15,16,20,24,25,30 - koeficient zastavéni max. 0,3
- v zastavénych Uzemich, pokud neni koeficient 0,2 dosazen, nebude
rozSifenim zastavénych ploch piekrocen

e U objektl bydleni v zastavitelnych plochach €. 6, 8 a 9 bude v pfipadé
jejich situovani v zaplavovém uzemi nutno fesit jejich vySkové osazeni
tak, aby obytna ¢&ast zastavby byla umisténa nad urovni hladiny pfi Q
100.

e velikost stavebniho pozemku v zastavitelnych plochach ve stanoveném
rozmezi
zastavitelna plocha 12 a 16 — 1000 — 1200 m2
zastavitelné plochy 4,8,10,11,25,30 — 1500 - 1800m2
zastavitelné plochy 3,5,6,7,9,13,15,18,20,21, 22,24,29 — 2000-2500m2
zastavitelna plocha 9 - 2000-2500m2 nebo max. 4 RD
zastavitelné plochy 17,23 — 3000 - 3500m2

e nova obytna zastavba bude realizovana z objekt( zastfeSenych
Sikmymi sklonitymi stfechami

e v zastavéném uzemi bude pfi dostavbé proluk dodrzen pfevaZzujici
charakter okolni zastavby

e podrobnéjsi popis zastavby — viz bod I.1.c.1.

e popis zastavby jednotlivych zastavitelnych ploch — viz bod I.1.c.2.

e vSechny stavby mohou byt podle mistnich podminek opatfeny
podzemnim podlazim - podsklepenim

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni Plochy zastavéné, zastavitelné plochy €. 42 a 43
uzemi

Kéd dle podrobnéjsiho élenéni | SP - PLOCHY SMISENE VYROBNI

uzemi

Hlavni vyuziti Vyroba, skladovani a obCanské vybaveni

Pripustné vyuziti e Cerpaci stanice pohonnych hmot

e dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
e protihlukova opatfeni
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zelen
verejna prostranstvi
informachni, propagacni a reklamni zafizeni, stavby pro reklamu

Podminéné
pripustné vyuziti

pohotovostni byty

Podminka vyuZziti: umisténi v ramci objektu hlavni funkce

bydleni v RD

Podminka vyuZiti: bydleni pouze ve stavajicich RD v zastavéném tzemi

Nepfipustné

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové e max. vySka zastavby - 8 m
usporadani e pfipadny nadmérny hluk nepfekro¢i hranice funkéni plochy

pozemni objekty hlavniho vyuziti v zastavitelné ploSe ¢.42 budou
realizovany mimo hranice zaplavového uzemi pfi Q100

vyuziti zastavitelné plochy je podminéno zachovanim funké&nosti
realizovaného odvodnéni

uzemi

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

Plochy zastavéné

uzemi

Kéd dle podrobnéjsiho élenéni

V - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Hlavni vyuziti

Vyroba a skladovani

Pripustné vyuziti

plochy souvisejicich vefejnych prostranstvi

dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
obcanské vyuziti slu€itelné s hlavnim vyuzitim

protihlukova opatfeni

zelen

informacni, propagacéni a reklamni zafizeni, stavby pro reklamu
Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminéné
pfipustné vyuziti

pohotovostni byty
Podminka vyuZiti:umisténi v ramci objekt( hlavni funkce

Nepfipustné

ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové e max. vySka zastavby - 8m
usporadani e koeficient zastavéni max. 0,7

uzemi

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni

Plochy zastavéné, zastavitelna plocha €. 41

uzemi

Koéd dle podrobnéjsiho €lenéni

VZ - PLOCHY PRO ZEMEDELSKOU A LESNICKOU
VYROBU

Hlavni vyuziti

Zemédélska vyroba

Pripustné vyuziti

plochy souvisejicich vefejnych prostranstvi

dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
obCanské vyuziti sluCitelné s hlavnim vyuzitim

protihlukova opatieni

zelen

informacni, propagacni a reklamni zafizeni, stavby pro reklamu
Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminéné
pripustné vyuziti

pohotovostni byty
Podminka vyuZiti: umisténi v réamci objektd hlavni funkce
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Nepfipustné e ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti
vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové e max. vySka zastavby - 8m
usporadani e koeficient zastavéni max. 0,6
e pfFipadny nadmérny hluk nepfekro&i hranice funkéni plochy

Zatridéni dle zakl. €lenéni Plochy stavajici, navrhovana plocha €. 63
uzemi
Kéd dle podrobnéjsiho élenéni | WT — PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
uzemi
Hlavni vyuziti Vodni plochy a toky a jiné plochy pro vodohospodariské vyuziti

Pripustné vyuziti e dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZitim

e stavby a Upravy smeéfujici k revitalizaci vodnich tokd a ploch a pro
zajisténi protipovodriové ochrany

e zeleri a prvky USES

Nepfripustné e ostatni mimo uvedené hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZziti
vyuziti nebo nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Zatridéni dle zakl. €lenéni Plochy stavajici

uzemi

Koéd dle podrobnéjsiho ¢lenéni | P* - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
uzemi

Hlavni vyuziti Vefejna prostranstvi
Pripustné vyuziti e dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s G¢elem vefejného
prostranstvi
e obcCanské vybaveni slucitelné s ucelem vefejného prostranstvi
e sochy, pamatniky, drobna architektura jako altanky, mobiliaf apod.
e malé vodni plochy a toky
e informacni zafizeni

Zatridéni dle ploch | Plochy stavajici, navrhovana plocha ¢€.91
s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Kod dle K - PLOCHY KRAJINNE ZELENE
podrobnéjsiho
¢lenéni uzemi

Hlavni vyuziti Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné uzemi a
zastavitelné plochy
Pripustné vyuziti e dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

e stavby, zafizeni a opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi, vodni
hospodafrstvi, ochranu pfirody a krajiny, pro snizovani nebezpedi
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dasledku

o USES
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PUPFL mimo uzemi CHKO
malé vodni plochy
informacni zarizeni

Nepfripustné
vyuziti, v€etné
vylouéeni
umist’ovani staveb,
zarizeni a jinych
opatieni pro ucely
uvedené v §18
odst. 5 stavebniho
zakona

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostu

oploceni

technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti pro
UCely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienicka zafizeni,
ekologicka ainformacni centra vCetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni

Zatridéni dle ploch s rozdilnym

zpusobem vyuziti

Plochy stavajici

Kod dle podrobnéjsiho ¢lenéni

uzemi

P - PLOCHY PRIRODNI

Hlavni vyuziti

USES - biocentra

Pripustné vyuziti

vodni plochy a toky

dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
informacni zafizeni

stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny a pro snizovani
nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani
jejich dusledkl

Nepfipustné
vyuziti, v€etné
vylouéeni
umist'ovani staveb,
zarizeni a jinych
opatieni pro ucely
uvedené v §18
odst. 5 stavebniho
zakona

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni
hospodarstvi a tézbu nerostl

oploceni

technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro
ucCely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienicka zafizeni,
ekologicka ainformacni centra v€etné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji v€etné oploceni

Zatridéni dle ploch s rozdilnym zplisobem

vyuziti

Plochy stavajici

Kéd dle podrobnéjsiho élenéni uzemi

Z - PLOCHY ZEMEDELSKE

Hlavni vyuziti

Zemédeélsky ptdni fond

Pripustné vyuziti

dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
stavby, zafizeni a opatfeni pro zemédélstvi, pro snizovani
nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani
jejich dasledku

malé vodni plochy

oploceni k ochrané porostl pfed zvéfi,

oploceni obhospodafovanych zemédélskych ploch, oploceni ploch
lesnich Skolek

opatieni proti erozi, prostory pro retenci
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e informacéni zafizeni

Podminéné
pripustné vyuziti

e zalesnéni pozemku
Podminka vyuZiti: zalesnéni svaZitych pozemkd, pozemkd nizkych
bonit a ohrozenych vodni erozi a sesuvy, zanaletovanych pozemku
mimo prostor CHKO.

Nepfripustné vyuziti,
véetné vylouceni
umist’ovani staveb,
zafizeni a jinych
opatieni pro ucely
uvedené v §18 odst.
5 stavebniho zakona

e stavby, zafizeni a jina opatfeni pro té€zbu nerostu
technicka opatieni a stavby, které zlep8i podminky jeho vyuZiti pro
ucCely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienicka zafizeni,
ekologicka ainformaéni centra vCetné staveb, které s nimi
bezprostiedné souviseji véetné oploceni

vyuziti

Zatridéni dle ploch s rozdilnym zplisobem | Plochy stavajici

Kéd dle podrobnéjsiho élenéni uzemi

L - PLOCHY LESNI

Hlavni vyuziti

Plochy uréené k plnéni funkci lesa.

Pripustné vyuziti

e dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuZzitim

e stavby, zafizeni a opatfeni pro lesnictvi, ochranu pfirody a krajiny,
pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich dsledku

e USES

e male vodni plochy

e oploceni ploch lesnich Skolek, oploceni k ochrané porostl pfed
Zvefi, oploceni USES a  oploceni obhospodafovanych
zemédélskych ploch

e informacni zafizeni

Nepfipustné vyuziti,
véetné vylouceni
umist'ovani staveb,
zarizeni a jinych
opatieni pro ucely
uvedené v §18 odst.
5 stavebniho zakona

e stavby, zafizeni a jina opatfeni pro té€zbu nerostu

o technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro
ucCely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienicka zafizeni,
ekologicka ainformaéni centra vCetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji v€etné oploceni

Vymezeni pouzitych pojmii:

Vyrobni sluzby, vyroba — vykony urcené pro trh, které maji materializovanou podobu hmotnych statkd.
Jde o proces zmény materialnich vstupl prostfednictvim vyrobnich ¢innosti (vyrobnich prostfedku
spojenych s lidskou praci) na jiny materialni vystup — dil¢i nebo finalni vyrobek.

Nevyrobni sluzby — vykony uréené pro trh, které nemaji materializovanou podobu hmotnych statkd. Jde
o proces, ktery neni spojeny s novym vyrobnim produktem, mize mit materialni (opravarenstvi fyzickych
prvkd) i nematerialni (dusevni) podobu.

Souvisejici, souvislost — vzajemny vnitfni vztah, pfiinna a vyznamova spojitost mezi funkcemi,

¢innostmi, vyuzitim.

Podminujici, podminénost — vlastnost funkce platici za ur€itych podminek nebo zavislost na splnéni

ur€itych podminek.

Slugitelny, sluéitelnost — schopnost vzajemné koexistence (snasenlivosti, spravné innosti a systémove
spoluprace funkci) bez nezadouciho vzajemného ovliviiovani.

Pohotovostni byt — slouzi k doasnému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuzitim ploch

Zelen — soubor zamérné zalozenych nebo spontanné vzniklych prvkud zivé a nezivé pfirody.

Koeficient zastavéni — podil sou¢tu vymeér ploch zastavénych (zpevnénych) a vyméry plochy celkové

EKOTOXA s.r.o.

28



Uzemni plan Valasské Polanka

Malé vodni plochy — vodni plochy do velikosti 500m2

Stavby pro zemédélstvi — stavby pro hospodarska zvifata, specialni chov (vCeliny), stavby pro
poskliziiovou Upravu a skladovani produktd rostlinné vyroby s vylou¢enim funkce bydleni, rekreace a
pobytové funkce, o plose mensi nez 30 m2 zastavéné plochy, s vySkovou regulaci zastavby do 5m.
Stavby pro lesnictvi — stavby souvisejici a slouzici k obhospodafovani PUPFL a stavby pro vykon
myslivosti o ploSe mensi nez 30 m2 zastavéné plochy, s vySkovou regulaci zastavby do 5m

Informacni zafizeni - informacni panel, tabule, deska €i jina konstrukce a technické zafizeni, pokud nejde
o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 SZ, které je nosiCem informace jako udaje o prostfedi, jeho stavu a
procesech v ném probihajicich, ktery snizuje nebo odstranuje neurcitost systému (napf. pfijemce /
uzivatele informace); tedy sdélitelny poznatek ¢i udaj, ktery ma smysl a snizuje nejistotu, usnadriuje volbu
mezi alternativnimi rozhodovacimi moznostmi, je potfebny a uzite€ny, pravdivy, pfesny, srozumitelny.
Reklamni zafizeni - reklamni panel, tabule, deska €i jina konstrukce a technické zafizeni, pokud nejde o
stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 SZ, které je nosiCem reklamy, kterou se rozumi oznameni, pfedvedeni ¢i jina
prezentace Sifené zejména komunika&nimi médii, majici za cil podporu podnikatelské Cinnosti, zejména
podporu spotfeby nebo prodeje zbozi, vystavby, prondjmu nebo prodeje nemovitosti, prodeje nebo vyuZiti
prav nebo zavazkl, podporu poskytovani sluzeb, propagaci ochranné znamky (zakon ¢&. 40/1995 Sb.),
jako prostfedek komunikace mezi firmou a zakaznikem (i potencialnim).

podlazim) obsahujici obytné mistnosti (napf. obyvaci pokoj, kuchyné, loznice) s podlahou nad urovni
hladiny pfi Q 100.

.1.9. Vymezeni veiejné prospésnych staveb, verejné prospéSnych opatreni, staveb a opatreni
k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

oznaceni VPS, VPO,
popis VPS, VPO, asanace, stavby a cislo . .
asanace, stavby a opatreni opatireni navrhové plochy ozcla:genl
k zajiévt’ovépi o’brany, k zajiét’gva’ni_obn:any s rozdilnym vz_gﬂsobem VPO v Z’L'JR
a bezpecnosti statu v UP a bezpecnosti statu v vyuziti
UP
cyklostezka cyklo1 71
cyklo1 72
cyklo1 60
cyklo1 89
cyklo1 81
technicka infrastruktura vil1 83
vtl1 85
krajinna zelen k1 91
lokalni biokoridor K16 k2 57
k2 89
lokalni biokoridor K5 k3 55

Vefejna prospésnost a pravo vyvlastnéni pro prelozku silnice 1/57 vyplyva ze ZUR ZK. Tykéa se ploch
53 - 57, 59, 60, 83.

1.1.h. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel
pozemku, nazvu katastralniho izemi a pripadné dalSich tidaju podle § 8 katastralniho zakona

V UP nejsou stanoveny VPS a VP, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.
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I.1.i. Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Nejsou stanovena.

.1.]. Vymezeni ploch a koridori Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
véetné podminek pro jeho provéreni

V navrhu uzemniho planu Valasska Polanka je vymezena jedna Uzemni rezerva:

druh plochy .
Y 2 7 | mozné
Cislo s rozdilnym . . o
- budouci podminky pro provéreni
plochy zpusobem verr
vipr vyuziti
vyuziti )
jsou stanoveny v ZUR ZK — podrobnéjsi provéfeni zaméru
a uzemnich podminek pro vedeni koridoru s navaznosti na
plocha o Y oy P ,
. stavajici trat’ €. 280 bylo provéfeno zpracovanim uzemni
100 D dopravni studie
infrastruktury ,,I?es’en/’ dopravniho uzlu v prostoru Vala$ské Polanky“ a
,Reseni koridoru Zeleznice Vizovice — trat’ ¢. 280"

I.1.k. Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

Etapizace se stanovuje takto:

Zadna ze zastavitelnych ploch neni upfednostnéna. Pfed vyuzitim zastavitelnych ploch budou
splnény vymezené podminky tykajici se odstranéni omezujicich limitd a prfekazek. Teprve poté
mohou byt zastavitelné plochy vyuzity podle podminek funkéniho vyuZiti.

1.1.1. Udaje o poétu listd izemniho planu a poétu vykresii k nému pripojené grafické &asti

Pocet stran textové ¢asti uzemniho planu: 30
Pocet vykresu grafické ¢asti uzemniho planu: 3
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